ВВЕДЕНИЕ
1 Данные технические требования описывают рекомендованные стандарты для одиночных и парных сквош-кортов международной игры в сквош, а также для игры в софтбол Северной Америки. Документ одобрен Международной Федерацией Сквоша (WSF - World  Squash   Federation), ранее известной как Международная Федерация по игре Сквош-ракетками (International Squash Rackets Federation (ISRF)), официально признанная Международным Олимпийским Комитетом в качестве единой Международной Федерации Сквоша.
2 Цели спецификации: 
· Гарантировать сопоставимость рекомендованных стандартов как для одной страны, так и для другой
· Стать руководством, включающим соответствующие стандарты конструкций и дизайна сквош-кортов для производителей, строителей и дизайнеров
3 Спецификация описывает основные характеристики сквош-кортов, не затрагивая материалы и методы построения.
4 Корты, построенные согласно данной Спецификации, пригодны для всех типов игры. Соответствие стандартам во всех отношениях позволяет проводить следующие соревнования на данных кортах:
4.1 Международные матчи между представителями команд из разных стран, если не было заблаговременной договоренности между капитанами обеих сторон или между Национальными Ассоциациями
4.2 Индивидуальные первенства, международные турниры, полуфиналы и финалы
4.3 Также матчи, первенства и чемпионаты по решению Международной Федерации Сквоша (WSF).
5 WSF оставляет за собой право в случае необходимости вносить изменения в Спецификацию в любое время.
6 Тестируя материалы и компоненты на соответствие рекомендованным стандартам, WSF проводит аккредитацию кортов и оборудования. Производители материалов и компонентов для кортов могут заявить о своем желании получить аккредитацию и получить одобрение их продукции от Федерации как «Одобрено и сертифицировано WSF». Список всех компаний по аккредитации находится на 17 странице данного документа.   .
7 Данная Спецификация касается только инсталляции постоянных кортов. После завершения появится отдельное руководство (Приложение 6 к данному документу) по переносным прозрачным кортам для особых мероприятий.
8 Комментарии многочисленных производителей и Национальных Ассоциаций к чертежам и сопутствующей информации всегда признавались,  являются неоценимой помощью и принимаются с огромной благодарностью Председателем и членами Технического Комитета WSF. 
ПРАВИЛА
Правила индивидуальной игры в сквош содержат следующие приложения: 
Размеры одиночных кортов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Размеры парных кортов
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Спецификация  мячей для сквоша
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Размеры ракеток для сквоша
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Использование Цвета и Дизайна
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Руководство по переносному прозрачному корту
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – в разработке
Приложения перепечатаны для ознакомления в конце данного документа.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СТАНДАРТЫ ПОСТРОЕНИЯ
1.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА НА МАТЧЕ
1.1 Для маркера и рефери необходимо обеспечить место так, чтобы  они могли видеть весь корт и слышать игру и игроков, и чтобы игроки слышали их. 
1.2 Место для маркера и рефери должно быть за плоскостью задней стены. 
2.
ЗРИТЕЛИ
2.1
Зону для зрителей можно расположить за плоскостью любой стены корта.
3.
ВИДЕО и ФОТООБОРУДОВАНИЕ
3.1
Записи для телевидения, фотографии и видеосъемку можно осуществить сверху над кортом или через любую из стен, при условии, что:
3.1.1 Тень фотокамеры или другого оборудования не заступает за границы любой части корта, оборудование находится не ниже уровня минимальной высоты над кортом, подробно описанного в пункте 4.4.
3.1.2 Игроки на корте не замечают видеокамеры, фотоаппараты или людей, производящих съемку сбоку, спереди или позади корта во время игры.
3.2
Панели камеры могут быть установлены в любой части стен корта при условии, что любая из таких панелей: 
3.2.1 Образует со стеной корта ровную поверхность.
3.2.2 Цвет панели как можно точно подходит к цвету прилегающей поверхности стены корта.
3.2.3 Имеет похожие характеристики отскока на окружающую игровую поверхность корта. 
3.2.4 Должна быть установлена так, чтобы бесконечно выдерживать удары мяча, ракеток и игроков во время обычной игры.
3.2.5 Сконструирована из такого материала (например, из триплекса), который в случае разрушения не нанесет тяжелых увечий зрителям или самим игрокам.
3.3
Дальнейшие детали касаемо условий использования телекамер прописаны в Приложении 6. 
4. 
РАЗМЕРЫ КОРТА И ДОПУСКИ 
Плановые размеры корта
4.1
Плановые размеры одиночных кортов (измерения проводятся на уровне 1 метр выше уровня готового пола), должны быть следующими: 
4.1.1 Длина:
9750 мм плюс-минус 10 мм
4.1.2 Ширина:
6400 мм плюс-минус 10 мм
4.1.3 Диагонали:
11665 мм плюс-минус 25 мм
4.2
Плановые размеры парного корта (измерения проводятся на уровне 1 метр выше уровня готового пола), должны быть следующими:
4.2.1 Длина:
9750 мм плюс-минус 10 мм
4.2.2 Ширина:
7620 мм плюс-минус 10 мм
4.2.3 Диагонали:
12375 мм плюс-минус 25 мм
4.3
Для существующих кортов, в случае если стена разрушена и уже выполнен обычный ремонт, может быть рассмотрена система реконструкции стен. В таких условиях рекомендуется, чтобы плановые размеры корта были уменьшены не более чем 80 мм от указанных выше. 
Высота в свету
4.4
Высота в свету над уровнем готового пола (т.е. высота до нижней поверхности нижней конструкции) над всем кортом должна быть не менее 5.64 м. Высота в свету измеряется до нижней стороны нижней конструкции включая просветы.
Вертикальность стен корта
4.5
Стены корта должны быть вертикальными на протяжении 2 метров с допуском отклонения 5мм:
4.5.1 В пределах 250 мм на каждом углу корта
4.5.2 На трех дополнительных промежуточных точках ровно распределенных вдоль длины стены.
Прямизна стен
4.6
Стены корта должны быть прямыми вдоль любой стены в пределах плюс-минус 15 мм, при условии измерения стен горизонтально на уровне 1 метр выше уровня готового пола. 
Панели стен корта 
4.7
Стены корта должны быть плоскими и:
4.7.1 Не должны иметь швов, дыр или открытых болтов размером более 2 мм в любом направлении на поверхности стены. 
4.7.2 Не должны иметь отклонения от основной поверхности более чем на 3 мм при условиях измерения в любом направлении разравнивающей рейкой длиной 1800 мм.
Пол
4.8 Пол должен быть ровным по длине, ширине и диагонали корта с допуском плюс-минус 10 мм. 
4.9 Любой шов на поверхности пола должен быть плоским с допуском 0.25 мм. Любой открытый шов не должен быть шире 2 мм, кроме расширительного шва с допуском не более 6 мм шириной на стыке пола со стеной. 
4.10 Пол должен быть ровным с допуском плюс-минус 3 мм на каждые 3 метра. 

5. МАРКИРОВКИ КОРТА
Общие
5.1

Все маркировочные линии должны быть 50 мм шириной и быть контрастного цвета по отношению к прилегающим поверхностям, все маркировки стен и пола должны быть того же самого цвета.
5.2 Все маркировки должны представлять собой прямую линию с допуском плюс-минус 2мм на каждые 3 метра. 
5.3 Максимальное отклонение от правильного положения любой линии корта в любом месте не должно превышать 5 мм, кроме линии борта (board), которая не должна превышать 2 мм от правильной высоты на всем протяжении. 
Фронтальная стенаl
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

There shall be Три горизонтальных линий разметки корта на фронтальной стене:
5.4.1 Линия фронтальной стены
5.4.2 Линия подачи
5.4.3 Линия борта, с оловом ('tin') под ней для полной широты корта.
Нижний край линии фронтальной стены должен быть 4570 мм над уровнем готового пола. Линия не должна заступать в пространство над кортом и должна иметь форму, отклоняющую любой удар. 
Нижний край линии подачи должен быть 1780 мм над уровнем готового пола. Линия должна быть нарисована на поверхности стены и в любом случае не должна отклонять любой летящий мяч.
Верхний край борта должен быть 480 мм над уровнем готового пола. Борт должен заступать на поле корта, но не более чем, на 15 мм сверху и на 45 мм внизу и должен быть такой формы, чтобы отклонять любой летящий мяч. Все края борта должны быть закругленными. Между бортом и полом, на всю ширину корта, «олово» должно быть сконструировано таким образом, чтобы создавать характерный звук при попадании туда мячом.
Если фронтальная стена корта прозрачная, рекомендуется удлинить ее до минимальной высоты в 5250 мм над полом.
Альтернативными вариантами «борта» могут послужить электронные приборы, которые:
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5.9.1 Издают внятный звук при попадании мяча в 50 мм зону.
5.9.2 Не реагируют на внешние условия, такие как вибрации, атмосферные и световые изменения.
Задняя стена
5.10
5.11
5.12

На задней стене должна быть горизонтальная маркировка – линия задней стены. Нижний край линии должен быть 2130 мм над уровнем готового пола, в случае с прозрачной стеной 2130 мм (плюс-минус 5 мм) выше уровня готового пола линию задней стены можно не рисовать. 
Если у корта задняя прозрачная стена 2180 мм или больше над уровнем готового пола, линия задней стены должна быть нарисована на внутренней лицевой стене корта. Прозрачные стены высотой 2130-2180 мм (плюс-минус 5 мм в обоих случаях) над уровнем готового пола запрещены. 
Если у корта твердая задняя стена, линия задней стены должна быть идеальной формы, чтобы отклонять любой летящий мяч или должна быть нарисована на нижнем крае звукового борта не менее 200 мм глубиной по всей ширине корта. Любой такой звуковой борт может выступать на 5 мм за корт.
Боковые стены
5.13
5.14

На каждой боковой стене должна быть маркировка – линия боковой стены. Линия должна состыковываться с линией фронтальной и задней стены. Если маркировка задней стены отсутствует (как разрешено выше), боковые линии соединяются с линией фронтальной стены и с воображаемой линией задней стены. Линии боковых стен не должны выступать за корт и должны быть такой формы, чтобы идеально отклонять летящий мяч.
Если корт имеет боковые прозрачные стены, рекомендуется увеличить их минимум до 5250 мм над уровнем пола начиная как минимум с 2000 мм от фронтальной стены..
Пол

5.15
На полу должно быть 4 маркировочные линии:
5.15.1 Малая линия
5.15.2 Линия половины корта
5.15.3 Углы подачи (2).
5.16
Маркировка пола корта должна быть яркой и не скользкой.
5.17
Малая линия должна быть параллельной фронтальным и задним стенам корта. Расстояние до ближайшего края Малой линии от Задней стены составляет 4260 мм. Малая линия должна быть нарисована по всей ширине корта.
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5.18 Линия половины корта проходит параллельно на равном расстоянии от боковых стен. Она рисуется от задней стены до Малой линии. 
5.19 На каждой стороне корта позади Малой линии находится два Угла подачи. Каждый угол подачи должен быть квадратным с внутренними боковыми сторонами 1600 мм и граничит с тремя боковыми линиями (одна из них является частью Малой линии) и с боковой стеной.
6.         СТЕНЫ КОРТА Конструкция
6.1
Каждая стена корта должна быть сконструирована одинаковым образом, кроме случая, описанного в пункте 3.2 (выше). Прилегающие стены не обязаны быть той же конструкции. 
Прочность
6.2
Стены корта и все компоненты должны выдерживать любые нагрузки во время обычной игры без каких-либо временных или постоянных разрушений в результате игры:
6.2.1 Удары мячей и ракеток:
6.2.2 Воздействие игроков. При этом за стандарт берется игрок массой тела 100 кг и коэффициент поглощения 47% (т.е. 47% воздействующей энергии поглощается телом, а 53% передается на стену), бегущий за скоростью 4.5 м/сек. и ударяющий стену под прямым углом площадью не более, чем 0,25 кв.м. в центральную часть с высоты 1.47 метра (плюс-минус 50 мм) во всю длину.
6.3 В случае, когда стены корта прозрачные, они должны быть изготовлены из прочного материала проверенного на соответствие национальному стандарту теста эквивалента энергии, описанного в пункте 6.2.2. (выше) и должны соответствовать указанным требованиям безопасной ломки.
Свойства отклонения стен кортов
6.5 Стены корта не должны отражать удар в обычной игре в такой степени или таким образом, чтобы отскок был неестественным.
6.6 Стены могут прогнуться под воздействием игроков, если это необходимо в случае структурной целостности, однако не в такой степени чтобы влиять на безопасность игроков, официальных представителей и зрителей. 
6.7 Любая стена, которая изгибается описанным выше способом, возвращается в исходное состояние в течение одной секунды, при этом никаких признаков нарушения или временного ущерба в результате изгиба не остается. 
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Покрытие
6.8 Все стены корта должны иметь твердое гладкое покрытие. 
6.9 Любая передняя или боковая стена, или прозрачная панель на игровой поверхности передней или боковой стены должны быть освещены так, чтобы не было никакого отражения, если смотреть из корта.
Отражение
6.10 Среднее отражение чистой передней и боковых стенок ни в одной точке не должно быть меньше 50%. 
6.11 Отражение передней и боковых стенок в любой точке не должно отличаться от среднего отражения более чем на 5%. 
Отскок мяча
6.12 Мяч должен отскакивать от любой части игровой поверхности стен. Отскок мяча должен быть одинаковым неважно в какую часть стены он попадает. 
6.13 Вся поверхность стен, включая прозрачные панели должна иметь такое поверхностное трение, чтобы скорость и характеристики угла стен соответствовали тем как и у оштукатуренных стен.  
Стыки и швы на игровых поверхностях
6.14
Любой открытый шов на поверхности стен:
6.14.1 не должен изменять направление мяча, при попадании в этот шов
6.14.2 не должен быть шире двух мм на поверхности стены
6.14.3 должен быть сделан таким образом, чтобы прилегающие поверхности покрытия не могли сдвигаться по отношению к друг другу под прямым углом к плоскости стены под воздействием удара мяча, ракетки или игрока, за исключением дверей в прозрачных стенках, как описано в п. 7.5 данной Спецификации.  
Места стыков стен
6.15
Не должно быть никаких выступов в местах стыка одной стены с другой. 
Места стыков стен и пола
6.16
Не должно быть никаких выступов в местах стыка любой стены и пола. Расширительное соединение может использоваться на стыке любой стены и пола, однако оно не должно превышать 6 мм ни в одной точке, где зафиксированы прилегающие поверхности или 12 мм в случае если используются передвижные стены.  
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Передвижные стены
6.17    Если корты оборудованы передвижными стенами, они также должны соответствовать вышеперечисленным требованием, как если бы они были стационарными.
7.         ДВЕРЬ Положение двери
7.1       Рекомендуется, чтобы дверь располагалась посередине задней стены, но в любом случае в средней трети стены и должна открываться внутрь корта. 
Внутренняя поверхность двери
7.2 Внутренняя поверхность двери должна быть плоской и совпадать с прилегающими поверхностями стен, когда она закрыта. Она должна быть оборудована гладкой ручкой и ограничительным устройством, которое бы не давало двери открываться больше чем на 180 градусов, и предотвращало бы ее от удара о стену. 
7.3 Дверь должна быть максимально такого же цвета и текстуры, а также иметь такие же характеристики отскока мяча, как и прилегающие поверхности стен, и должна быть оборудована щеколдой или другим подобным механизмом, который бы предотвращал ее распахивание если один из игроков налетит на нее во время игры.  
Размер двери
7.4 Как правило, дверь не должна быть шире чем 900 мм и выше чем 2130 мм. Необходимо заметить, что местные условия могут потребовать того, чтобы дверь была шире и вход был удобен для инвалидов, об этом необходимо заранее предупреждать производителей, если используются прозрачные материалы.
Finger Traps with Transparent Doors
7.5 Величина, на которую отклоняется прозрачная дверь или прилегающая прозрачная панель, относительно любой части прилегающей панели в результате воздействия на них человеческого тела весом 100 кг и коэффициентом абсорбции 47% (т.е. 47% энергии воздействия поглощается телом человека и 53% передается на стену) под прямым углом, не должна быть больше, чем:

7.5.1 толщина самой прозрачной панели плюс 2 мм при скорости в момент удара 3 м/с
7.5.2 толщина самой прозрачной панели плюс 12 мм при скорости в момент 4,5 м/с
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8.

ПОЛ

Поверхность
8.1 Поверхность пола должна быть твердой, гладкой, иметь ограниченные шероховатости и обеспечивать крепкую устойчивость при обычной игре. 
8.2 Пол должен:
8.2.1 быть способным либо впитывать небольшое количество влаги и не становиться при этом скользким, либо:
8.2.2 если нанесено водонепроницаемое покрытие, быть протестированным в соответствии с надлежащими Национальными стандартами на устойчивость к скольжению при попадании влаги.
8.3 При отсутствии соответствующих Национальных стандартов, при проведении тестирования во влажных условиях, могут применятся требования Немецкого института стандартов (German DIN) 18032 часть 2.
8.4 Поверхность пола должна всегда поддерживаться чистой от любых кусков резины, соринок и других частиц, которые могут снизить устойчивость пола к скольжению. 
Отскакивание
8.5 Удары мяча должны быть одинаковой высоты и скорости на всей поверхности пола. 
8.6 Если смотреть вертикально линии полета мяча, прямолинейная траектория мяча не должна меняться при отскоке от пола. 
Цвет и отражение
8.7 Поверхность пола должна иметь матовое покрытие.
8.8 Поверхность пола должна быть либо из натурального дерева, либо покрашена так, как указано ниже и иметь величину отражения 50% ± 10%. 

9.

ПОТОЛОК И ОБЛАСТИ ВНЕ КОРТА

Форма потолка
9.1       Потолок должен иметь простую форму, на фоне которого игроки могли бы без труда видеть мяч. 
Покрытие потолка
9.2 Потолок должен иметь простую матовую поверхность и быть покрашен в белый или любой светлый цвет, на фоне которого игроки смогут без труда видеть мяч. Минимальная величина отражения должна быть 80%, как ниже, и в контексте данного параграфа потолок включает в себя все области, видимые из корта, на фоне которых игрокам придется видеть мяч.  
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Окна верхнего света
9.3 Ни над одной частью корта не должно быть никаких окон или других остекленных поверхностей. Если есть окна в стенах над кортом или прилегающих к нему, они должны быть закрыты шторами или жалюзи. 
Площадь стен вне корта
9.4 Стенки корта могут быть продлены вверх, как необходимо, но не должны выпирать в пространство над кортом. Любая стенка, продленная таким образом вверх, должна иметь простое матовое покрытие и быть покрашена либо в белый, либо любой светлый цвет, на фоне которого игроки смогут без труда видеть мяч, и иметь величину отражения минимум 50% как ниже. 
10.      ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТА И ДИЗАЙН – См. Приложение 5
10.1 В пределах корта должно быть использовано не более трех разных цветов.
10.2 Каждая из боковых стенок должна быть однородного цвета и обе боковые стенки должны быть одинакового цвета. 
10.3 Передняя стенка может быть двух цветов, один цвет – ниже линии подачи, другой – выше. Цвет передней стенки не должен быть таким же, как и цвет боковых стенок. 
10.4 Пол не должен быть покрашен более чем в два цвета и каждый цвет должен быть ограничен как минимум с двух сторон с помощью разметки на полу. Использование цветов должно быть симметричным относительно линии середины корта. Натуральное деревянное покрытие должно быть одного цвета и полностью соответствовать п. 10.5. 
10.5 Цвета должны иметь величину отражения минимум 50% и величина отражения всех цветов должна быть одинаковой или иметь разницу ± 10%. 
10.6 Покраска в разные цвета будет разрешена на новых или уже используемых кортах, при условии что среднее освещение не будет ниже рекомендованного стандарта в 500 люкс или ниже минимального стандарта в 300 люкс. 
10.7 Поверхность стен вне корта должна иметь такую же величину отражения или выше, чем величина отражения цветов поверхности игровых стенок. 
10.8 Величина отражения потолка должна быть минимум 80%. 
10.9 Полоски или любые другие рисунки на поверхности игровых стенок не допускаются, за исключением того, что на передней стенке на высоте минимум 3600 мм от пола может располагаться логотип, название клуба или спонсорской организации, при условии что он не будет занимать больше 750 мм и будет располагается в центре передней игровой стенки. 
10.10 Как правило, нанесение логотипа, названия клуба или спонсорской организации на полу не допускается, однако это может индивидуально рассматриваться для каждого случая и может быть одобрено Всемирной Федерацией Сквоша. 
10.11 Минимальная величина отражения любого цвета, используемого в логотипе или названии должна быть 30%. 
10.12 Разметка может быть любого цвета и может содержать рекламную информацию, логотипы, названия клуба или спонсорских организаций, при условии, что величина отражения цветов будет меньше 30%.  
10.13 Разметка на корте может быть любого цвета, но должна контрастировать со всеми цветами, используемыми на прилегающих к корту поверхностях. Разметка на стенах должна быть такого же цвета, как и разметка на полу. 
10.14 Любые рисунки на полу или стенах обычно не допускаются, но каждый отдельный случай может рассматриваться индивидуально по требованию и может быть одобрен Всемирной Федерацией Сквоша с последующим тестированием во время игры для того, чтобы убедиться, что мяч хорошо виден. 
10.15 Все линии и другая разметка на полу должны быть покрашены с использованием такой краски, чтобы не быть скользкими. 
11. ОСВЕЩЕНИЕ
Установка освещения
11.1
Корт должен иметь искусственное освещение. Уровень освещения при замере на высоте 1000 мм от поверхности пола должен быть:
11.1.1 Рекомендованный стандарт500 люкс (lux)
11.1.2 Стандарт минимум 300 люкс (lux)
11.1.3 Стандарт TV 1200 люкс (lux)
11.2 Стены корта должны быть освещены одинаково и равномерно и уровень освещенности (в люксах) не должен отличаться от среднего уровня более чем на 15%.
11.3 Освещение не должно вызывать теней и стробоскопического эффекта. 
Прозрачные задние стенки
11.4
На кортах с прозрачными стенками уровень освещения должен быть одинаковым с обоих сторон стенки. 

12. Отопление и вентиляция
Температура
12.1 Рекомендуется, чтобы Сквош корт и прилежащие к нему места для зрителей (включая места для разметчика и рефери) были оборудованы обогревателем и/или кондиционером, способным поддерживать температуру от 10 до 25 градусов С с идеальной температурой от 15 до 20 градусов С. 
12.2 Характерные отличия уличной температуры и влажности в том или ином месте могут отразиться на том, что температура, отличная от указанной выше будет приемлема для игроков. 
Система вентиляции 

12.3  Корт и прилежащие к нему места для зрителей (включая места для разметчика и рефери) должны быть оборудованы системой вентиляции, которая должна обеспечивать не менее четырех полных обменов воздуха в час при использовании корта. 

Конденсация 
12.4 Стены и пол корта должны быть сконструированы, изолированы, утеплены и/или проветриваемы таким образом, чтобы не происходила конденсация во время использования корта.
Расположение решеток и другого оборудования
12.5 Единственная часть корта, которая может быть использована для расположения отопительного или вентиляционного оборудования – это щит на передней стенке корта, при условии, что сохраняются звуковые характеристики и нет выступа на территорию корта. 
12.6 Ни одна часть отопительного или вентиляционного оборудования не должна выступать над кортом согласно пункту 4.4 данной Спецификации, однако оборудование может быть установлено на передней стенке над игровой поверхностью при условии, что: 
12.6.1 все части этого оборудования находятся не ниже 5400 мм от пола корта;
12.6.2 ни одна часть этого оборудования не выступает над кортом более чем на 150 мм; 
12.6.3 на переднюю стенку не падают тени. 

СХЕМА АККРЕДИТАЦИИ WSF 
Всемирная Федерация Сквоша (WSF) является руководящим органом игры в сквош во всем мире и таким образом является ответственной за правила игры и определение стандартов для кортов и оборудования. Для обеспечения гарантии того, что корты построены в соответствии с существующими стандартами, была разработана схема, на основании которой материалы и компоненты могут быть протестированы на их соответствие стандартам, установленным Всемирной Федерацией Сквоша.  
Производители материалов и компонентов для кортов могут обратиться за подобной Аккредитацией и получить следующее одобрение своей продукции «Одобрено и сертифицировано Всемирной Федерацией Сквоша». За более подробной информацией о схеме можно обратиться по следующему адресу: 
World Squash Federation 6 Havelock Road
Hastings
East Sussex TN34 1BP England
Tel: (44) 1424 429245
Fax: (44) 1424 429250
E-mail: squash@worldsquash.org 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ КОРТА ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ ИГРЫ
ОПИСАНИЕ
Корт для игры в Сквош является прямоугольной коробкой с четырьмя вертикальными стенками разной высоты; это – Передняя Стенка, Боковые Стенки и Задняя Стенка. Корт имеет горизонтальный пол и свободное пространство над кортом. 
РАЗМЕРЫ 
Длина корта между игровыми поверхностями 
9750 mm
Ширина корта между игровыми поверхностями
6400 mm
Диагональ
11665 mm
Высота от пола до нижнего края Линии Передней Стенки
4570 mm
Высота от пола до нижнего края Линии Задней Стенки
2130 mm
Высота от пола до нижнего края Линии подачи на Передней Стенке 
1780 mm
Высота от пола до верхнего края акустической панели
480 mm
Расстояние от Задней Стенки до ближайшего края Короткой линии
4260 mm
Внутренние размеры места подачи 
1600 mm
Ширина всех линий и линии акустической панели
50 mm
Минимальная свободная высота от пола над кортом
5640 mm
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Линия Боковой Стенки нанесена под углом от Линии Передней Стенки до Линии Задней Стенки.
2. Квадрат подачи – квадрат, обозначенный с помощью Поперечной линии, Боковой стенки и двумя другими линиями на полу.
3. Длина, ширина и диагональ корта измеряются на высоте 1000 мм от поверхности пола. 
4. Рекомендуется, чтобы Линия Передней Стенки, Боковой Стенки, Задней Стенки и Акустической панели была устроена таким образом, чтобы любой мяч, который может в них попасть, с легкостью отскакивал.  
5. Акустическая панель не должна выступать более чем на 45 мм от Передней Стенки. 
6. Рекомендуется, чтобы вход на корт был расположен посередине Задней Стенки. 
7. Основная конфигурация корта Сквош, его размеры и разметка показаны на диаграмме.
КОНСТРУКЦИЯ
Корты для Сквоша могут быть построены из многих материалов, которые обладают свойствами, необходимыми для отскакивания мяча и являются безопасными; однако Всемирная Федерация Сквоша публикует Спецификацию для Сквош кортов, где указаны рекомендуемые стандарты. Для соревновательных игр должны соблюдаться стандарты, как требует соответствующий национальный руководящий орган игры в Сквош. 
ПРИМЕЧАНИЕ К КОНСТРУКЦИИ
Те, кто занимается возведением кортов должны иметь в виду, что для проведения соревнований с участием профессиональных игроков высота от пола до верхнего края акустической панели может быть уменьшена с 480 мм до 430 мм. Если вы планируете проведение профессиональных соревнований, пожалуйста обратитесь в офис Всемирной Федерации Сквоша за более новыми инструкциями.  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ КОРТА ДЛЯ ПАРНОЙ ИГРЫ
ОПИСАНИЕ

Корт для игры в Сквош является прямоугольной коробкой с четырьмя вертикальными стенками разной высоты; это – Передняя Стенка, Боковые Стенки и Задняя Стенка. Корт имеет горизонтальный пол и свободное пространство над кортом. 
РАЗМЕРЫ
Длина корта между игровыми поверхностями
9750 mm
Ширина корта между игровыми поверхностями
7620 mm
Диагональ 
12375 mm
Высота от пола до нижнего края Линии Передней Стенки
4570 mm
Высота от пола до нижнего края Линии Задней Стенки
2130 mm
Высота от пола до нижнего края Линии подачи на Передней Стенке
1780 mm
Высота от пола до верхнего края линии акустической панели
480 mm
Расстояние до ближайшего края Короткой линии от Задней Стенки
4260 mm
Внутренние размеры квадрата подачи
1600 mm
Ширина всех линий и линии акустической панели
50 mm
Минимальная высота свободного пространства от пола корта
5640 mm
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Линия Боковой Стенки нанесена под углом от Линии Передней Стенки до Линии Задней Стенки.
2. Квадрат подачи – квадрат, обозначенный с помощью Короткой линии, Боковой стенки и двумя другими линиями на полу.
3. Длина, ширина и диагональ корта измеряются на высоте 1000 мм от поверхности пола. 
4. Рекомендуется, чтобы Линия Передней Стенки, Боковой Стенки, Задней Стенки и Акустической панели была устроена таким образом, чтобы любой мяч, который может в них попасть, с легкостью отскакивал.  
5. Акустическая панель не должна выступать более чем на 45 мм от Передней Стенки. 
6. Рекомендуется, чтобы вход на корт был расположен посередине Задней Стенки. 
7. Основная конфигурация корта Сквош, его размеры и разметка показаны на диаграмме.
КОНСТРУКЦИЯ
Корты для Сквоша могут быть построены из многих материалов, которые обладают свойствами, необходимыми для отскакивания мяча и являются безопасными; однако Всемирная Федерация Сквоша публикует Спецификацию для Сквош кортов, где указаны рекомендуемые стандарты. Для соревновательных игр должны соблюдаться стандарты, как требует соответствующий национальный руководящий орган игры в Сквош. 
ПРИМЕЧАНИЕ К КОНСТРУКЦИИ
Те, кто занимается возведением кортов должны иметь в виду, что для проведения соревнований с участием профессиональных игроков высота от пола до верхнего края акустической панели может быть уменьшена с 480 мм до 430 мм. Если вы планируете проведение профессиональных соревнований, пожалуйста обратитесь в офис Всемирной Федерации Сквоша за более новыми инструкциями.  
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТНОГО МЯЧА ДЛЯ СКВОША С ЖЕЛТОЙ ТОЧКОЙ 
По правилам игры в Сквош следующие спецификации для мяча с желтой точкой являются стандартными:
Диаметр
(миллиметры)
40.0 + или - 0.5
Вес
(грамм)
24.0 + или -1.0
Жесткость
(Н/мм) при 23 градусах С
3.2 + или - 0.4
Прочность шва
(Н/мм)
6.0 минимум
Эластичность на отскок
- от 100 дюймов/254 см
при 23 градусах С
12% минимум
при 45 градусах С
26% - 33%
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Полностью инструкция по процедуре тестирования мячей на соответствие вышеуказанной спецификации может быть получена во всемирной Федерации Сквоша. По требованию Всемирная Федерация Сквоша может организовать данную процедуру тестирования. 
2. Не установлено никаких особых требований относительно большей или меньшей скорости мячей, которые могут быть использованы более сильными или слабыми игроками, или для игры в более жарком или холодном помещении, кроме тех, что установлены спецификацией для мячей с желтыми точками. Скорость мяча может варьироваться в зависимости от разницы в диаметре и весе мяча от указанных выше стандартов. Рекомендуется, чтобы мячи имели определенный цвет или отметку для обозначения их скорости или категории применения. Рекомендуется, чтобы эластичность на отскок мячей для начинающих и опытных игроков соответствовала нижеуказанным параметрам: 
Начинающий игрок        Прыгучесть при 23 градусах C
  не менее 17%
                 Прыгучесть при 45 градусах C
  от 36% до 38%
Опытный игрок               Прыгучесть при 23 градусах C
  не менее 15%
                 Прыгучесть при 45 градусах C
  от 33% до 36%
Спецификации для мячей, отвечающих этим требованиям, могут быть получены в ВМС по требованию. 
Скорость мячей также может быть отмечена следующим образом:
Очень медленный – Желтая точка
Медленный -
Белая или Зеленая точка
Средний  -
Красная точка
Быстрый -
Голубая точка
3. Все мячи с желтой точкой, которые используются на Чемпионатах мира и других соревнованиях подобного уровня, должны соответствовать вышеуказанным стандартам, однако Всемирной Федерацией Сквоша будут проведены дополнительные испытания  с игроками указанного уровня для того, чтобы определить подходит ли выбранный мяч для игры на Чемпионате. Мячи с самой низкой скоростью, предназначенные для игроков большого спорта и Чемпионатов, могут, если требуется, быть помечены двойной желтой точкой. Такие мячи в контексте данных спецификаций будут считаться мячами для сквоша с желтой точкой. 
4. Начиная с 1 мая 2001 г. мячи с желтой точкой, которые соответствуют всем требованиям, но являются большего диаметра, чем 40.0 мм, как указано выше, могут быть одобрены для соревнований официальным организационным комитетом. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
РАЗМЕРЫ РАКЕТКИ ДЛЯ ИГРЫ В СКВОШ
РАЗМЕРЫ
Максимальная длина
- 686 mm
Максимальная ширина, измеряемая под прямым углом к рукоятке
- 215 mm
Максимальная длина струн
- 390 mm
Максимальная площадь поверхности струн
- 500 кв. см
Минимальная ширина каждого просвета между струнами 
- 7 mm
Максимальная толщина в любом месте обода или другого структурного элемента 
(измеряемая под прямым углом между струн)
- 26 mm
Минимальный радиус наружного закругления обода в любой точке 
- 50 mm
Минимальный радиус закругления любого края обода или другого структурного элемента                                                                                                               - 2 mm
ВЕС
Максимальный вес
- 255 г
КОНСТРУКЦИЯ РАКЕТКИ
a) Головная часть – это та часть ракетки, которая окружает струны.
b) Струны и концы струн должны быть закреплены внутри головной части ракетки или, в случаях если их закрепление внутри головной части является непрактичным из-за используемого материала или дизайна, концы должны быть аккуратно и надежно закреплены лентой. 
c) Лента должна быть сделана из гибкого материала так, чтобы острые концы ее не повредили и не вызвали бы царапин на полу или стенах в дальнейшем.  
d) Лента должна быть белой или бесцветной. Там, где в косметических целях производитель решает использовать цветную ленту, он должен доказать Всемирной Федерации Сквоша, что она не оставляет следов на стенах или полу корта при соприкосновении с ними. 
e) Обод ракетки должен быть такого цвета и/или материала, который не будет оставлять следов на стенах или полу корта. 
f) Струны могут быть из натурального материала, нейлона или замещающего     материала, при условии, что металл не используется.
g) Допускается только два слоя струн и они должны поочередно переплетаться или закрепляться в местах пересечения, и в целом струны должны образовывать единую плоскость.
h)     Любые уплотнения, разделители струн или другие приспособления на любой части ракетки могут использоваться только для предотвращения преждевременного изнашивания ракетки или ограничения вибрации, и должны быть соответствующего размера для этих целей. Такие приспособления не должны прикрепляться к струнам в том месте, которым ударяют по мячу.
i) Не должно быть мест с ненатянутыми струнами, которые образовывали бы просвет более 50 мм в диаметре. 
j) Полностью вся конструкция ракетки включая головную часть должна быть симметричной относительно центра ракетки по линии, проведенной вертикально через головную часть и рукоятку, если смотреть на нее прямо. 
k) О любых изменениях в спецификациях ракетки будет объявлено за два года до их вступления в силу. 
Всемирная Федерация Сквоша должна решать соответствует ли ракетка или ее прототип данным стандартам, и может ли она быть одобрена для игры и может дать рекомендации по истолкованию вышеуказанных стандартов.  
